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I N L E I D I N G

N o o d z a a k va n z o nwe ri n g

Een zongericht gebouw of woning met grote glaspar tijen in het zuiden biedt veel voordelen. T i jdens de her fst ,  winter en 

lente geniet je van de voordelen van de binnenkomende zonnestralen. Maar in de zomer kan het tot een oncomfor tabel 

binnenklimaat en storende l ichtref lec ties leiden.

Struc turele zonwering en screens gaan die over verhit t ing tegen. Ze houden de zonnestralen tegen voordat ze in contac t 

komen met de glasopper vlak tes .  De ongewenste warmte en storende l ichtinval komen niet binnen. Er is dus geen kans op 

verblinding of onaangename ref lec ties in t v- of computerschermen. Toch verl ies 

je het visuele contac t met de omgeving niet .  Het uit zicht naar buiten is belangrijk 

en wordt gerespec teerd.

K YOTO p r o t o c o l

Veel landen hebben inmiddels het Kyoto -protocol onder tekend. Vanuit een groeiend 

bewustzijn erkennen vele het nefaste maar nog niet onherroepelijke karak ter van 

de menselijke invloed op onze planeet en het klimaat in het bijzonder. Ze willen 

zich dan ook engageren en maatregelen nemen. Als we het broeikasef fect willen 

verminderen, moet het energieverbruik dalen.

Een belangrijke energieslorpende activiteit is de koeling van gebouwen. Een 

ef f iciënte zonwering kan die taak gedeeltelijk en soms zelf volledig overnemen. In 

dat geval is een bijkomende koeling overbodig en bespaar je energie. Verschillende 

regeringen hebben daarom al maatregelen getrof fen i .v.m. energiegebruik en 

ventilatie.

 •  België:  Regelgeving van Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB)

 •  Nederland: Energie Prestatie Coëf f iciënt (EPC)

 •  Frankrijk :  Réglement Thermique 2005 (RT2005)

 •  Duitsland: Energieëinspar verordnung

 • Groot- Brit tannië:

  -  Approved Document L1 ‘Conser vation of fuel and power in dwell ings’

  -  Approved Document L2 ‘Conser vation of fuel and power in buildings 

    other than dwell ings’

 •  I tal ië :  UNI 10339 UNI EN 14351

 •  Spanje :  Codigo Téchnico del Edif ício

ICARUS® RENSON, Waregem (BE) arch. : J. Crepain
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D i m e n s i o n e r i n g  z o nwe r i n g

D e zon is  e en b elangr i jke pr imaire energiebron van warmte en l icht .  Het ont werp, 

de dimensioner ing en s tur ing van zonwering is  soms vr i j  comple x .  D e zonwering 

is  ont worp en om t i jdens de zomermaanden de zonnewarmte te weren,  maar in de 

winter is  d ie e x tra warmte welkom. Daarnaas t  mo et o ok het natuur l i jke zonl icht 

opt imaal  b ehe er s t  worden.  Er  mo et voldo ende l icht inval  z i jn ,  maar onaangename 

ref le c t ies of  k ans op verbl inding mo et worden verme den.

Hierbi j  gelden enkele basispr incip es b etref fende de noo dz akel i jke ge gevens 

vo or het dimensioneren van zonwering.

Z o n n e s t a n d

D e s tand van de zon var ie er t  van uur tot  uur en van dag tot  dag.  D eze ver schi l lende 

p osit ies van de zon worden graf isch vo orges te ld in e en zonne diagram. D e 

zonnebaancur ven z i jn af hankel i jk  van de p osit ie  op de were ldb ol ,  h ier vo or 

mo eten de bre e dte graad en lengte graad b ekend z i jn .  D e cur ven,  gebase erd op 

zonneti jd (ho o gs te s tand van de zon om 12u),  mo eten e chter no g ge corr ige erd 

worden naar de lok ale t i jdzone en/of  zomer-  en winter t i jd .

Met b ovens taande ge gevens k an,  rekening houdende met de or iëntat ie van 

de gevel ,  de b eschaduwingsho eken b erekend worden vo or het b epalen en 

dimensioneren van de zonwering.

RENSON " D esign in Sunprote c t ion" he ef t  u i tgebreide s imulat iesof t ware ter 

b eschik k ing om de ideale oplossing vo or uw proje c t  ui t  te werken.
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O nt w i k ke l i n g

Ont wik kel ing van de ver schi l lende to epassingen geb eur t  met de nieuws te 

te chnieken op gebied van CFD -simulat ies en in samenwerk ing met erkende 

onder zo ek ins te l l ingen zoals  W TCB,  Von - K arman Ins t i tuut ,  CS TB,  …

Alle produc ten worden uit voerig getest betref fende stabil iteit  en duur zaamheid.

St a b i l i t e i t  e n d i m e n s i o n e ri n g

Conform de geldende Euroco des k an vo or e en proje c t  e en ge detai l le erde 

s tabi l i te i t sb erekening uitgevo erd worden.  Dit  vo or de b epal ing van de ju is te 

wind - en sne euwb elas t ing op de zonnelui fe l .  In f unc t ie van deze b elas t ingen 

dienen de correc te over spanningen van de lamel len en draagprof ie len b epaald 

te worden,  evenals  de b eves t igingswijze naar de achter s truc tuur.

Pr oj e c t o p l o s s i n g e n

D e b esproken oplossingen in deze bro chure geven enkel  e en b e eld van de 

mo gel i jk he den.  Do or onze jarenlange er var ing is  vr i jwel  ie dere vorm of  gewens te 

cons truc t ie te real iseren.  O ns proje c t team s taat u graag bi j  om s amen met u de 

ju is te oplossing te v inden vo or uw proje c t .

RENSON "design in sunprote c t ion" bie dt ver schi l lende mogel i jk he den om e en 

es thetische en archite c turale zonwering te  real iseren als  ant wo ord op deze 

normer ingen.

I C AR US® z o nwe ri n g

IC ARUS® b es taat ui t  ge ë x trude erde a luminium vleugel lamel len met lens vormige 

of  re chtho ek ige do or sne de die het zonl icht en de zonnewarmte optimaal 

ref le c teren.  D e lamel len kunnen in e en vas te of  k antelbare p osi t ie geïns ta l le erd 

worden en zowel  in ver t icale a ls  in hor izontale uit vo er ing.

S U N C L I P S®  z o nwe ri n g

SUNCLIPS® b es taat ui t  ge ë x trude erde l ichte a luminium c-vormige lamel len 

gemonte erd op e en vas te draags truc tuur.  Het SUNCLIPS® s ys te em k an zowel 

a ls  hor izontale uitk raging,  in e en hel lend v lak a ls  in e en ver t icale cons truc t ie 

vo or z ien worden om het gewens te schaduwef fe c t  te b ereiken.
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I C A R U S ®  M O N T A G E W I J Z E N

 ICARUS® vast, enkele lamel  ICARUS® vast, meerdere lamellen  ICARUS® vast, meerdere lamellen ICARUS® Quickfix verticaal, 

   pagina 8 vertikaal pagina 10 luifel, horizontaal pagina 10 lamellen verticaal pagina 12

 ICARUS® Quickfix verticaal, ICARUS® Quickfix luifel ICARUS® beweegbaar verticaal, ICARUS® beweegbaar verticaal, 

 lamellen verticaal pagina 12 pagina 12 lamellen horizontaal pagina 14 lamellen verticaal pagina 14

O V E R Z I C H T  I C A R U S ®  L A M E L L E N

 IC Aero 100 IC Aero 125 IC Aero 150 IC Aero 200 IC Aero 250  IC Aero 300 IC Aero 360 IC Aero 400 IC Aero 480 IC Plano 60 IC Plano 150 IC Plano 200

 ICARUS® beweegbaar, luifel pagina 14 ICARUS® hoekoplossingen pagina 17

I C AR US® b e we e g b a a r  b e d i e n i n g s m o g e l i j k h e d e n p16

I C AR US® Q u i c k Fi x  d ra a g p r o f i e l e n p16

 ICARUS® schuifpanelen 

pagina 18

ICARUS® projectoplossingen 

pagina 19
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I C A R U S ®  L A M E L L E N
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O m s c h rij v i n g

ICARUS® lamellen zi jn geëx trudeerde aluminium prof ielen toepasbaar als 

zonwering, gevelbekleding of z icht wering.

ICARUS® Aero zi jn lensvormige lamellen met breedtes van 100 t .e.m. 480 mm.

ICARUS® Plano zijn rechthoekige lamellen resp met afmetingen 60, 150 en 200 mm.

Andere vormen en afmetingen zi jn mogeli jk ,  af hankel i jk van de projec tbehoef ten 

in overleg met onze projec tafdeling.

M AT E R I A A L

Aluminium ex trusieprof iel  legering EN AW- 6063 T66

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

-  Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60 - 80 micron) in R AL-k leuren

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

I C A R U S ® A e r o Breedte (mm) Hoogte (mm) Iy (mm4) Wy (mm3) IZ (mm4) WZ (mm3)

I C A .10 0 10 0 2 3 2 5 6337 5126 169 92 14 82

I C A .12 5 12 5 2 5 4 8 4 6 4 0 7 75 4 2939 9 2 352

I C A .15 0 150 32 9503 01 12616 6 4713 393 6

I C A . 2 0 0 20 0 35 2 367193 2 3 672 120 070 6 8 61

I C A . 2 5 0 2 50 42 5155315 412 31 214720 1026 4

I C A . 3 0 0 3 0 0 50 9 69 9 8 89 6 4 6 6 6 4 0243 6 16 0 97

I C A . 3 6 0 3 6 0 6 0 1718 078 8 95 4 47 75 65 41 2 5217

I C A . 4 0 0 4 0 0 6 0 2 3 853116 11926 6 874358 29 079

I C A . 4 8 0 4 8 0 8 0 4 6149163 192 285 2 321828 58 0 45

I C A R U S ® P l a n o Breedte (mm) Hoogte (mm) Iy (mm4) Wy (mm3) IZ (mm4) WZ (mm3)

I C P. 0 6 0 6 0 10 70 8 0 0 2 333 3131 626

I C P.15 0 150 3 0 2 270 69 4 3 0273 153 47 7 102 32

I C P. 2 0 0 20 0 4 0 5 417853 5 4177 3828 8 8 19143

y :  s t e r k t e  a s  •  z :  z w a k t e a s
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I C A R U S ®  R E F E R E N T I E S
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I C A R U S ®  V A S T  1  L A M E L

O m s c h rij v i n g

Horizontaal ,  ver ticaal of onder hel l ing uitkragende permanente zonneluifel 

waarbij  een lamel tussen eindplaten gemonteerd wordt .  Oriëntatie,  uitkraging en 

vorming is vr i j  te k iezen.

M AT E R I A L E N  E N  O P B O U W

Lamel :  aluminium ex trusieprof iel  legering EN AW- 6063 T66

Kopschotplaten zi jn in aluminium (AlMg3) of in staal .  Dik te er van is berekend 

in func tie van de uitkraging van het gewicht van de lamellen en van wind- en 

sneeuwbelasting.

Plaatschroeven en bevestigingsmiddelen in inox.

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

- Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

- Metalen onderdelen zijn voor de poederlak gegalvaniseerd

L A M E LT Y P E

Toepasbaar met al le ICARUS® lamelt ypes.

M A X I M A L E  A F M E T I N G E N

A anb evo l e n ma x i ma l e  l e n g te v an d e lam e l l e n :

Andere overspanningen zijn eventueel mogelijks mits gedetail leerde studie van de 

ef fectieve projectsituatie.

L a m e l t y p e W i n d b e l a s t i n g

6 5 0  P a 8 0 0  P a 12 5 0 P a

I C A .10 0 2 50 0 m m 24 0 0 m m 20 0 0 m m

I C A .12 5 29 0 0 m m 28 0 0 m m 2 50 0 m m

I C A .15 0 3 4 0 0 m m 320 0 m m 29 0 0 m m

I C A . 2 0 0 370 0 m m 350 0 m m 310 0 m m

I C A . 2 5 0 410 0 m m 39 0 0 m m 3 4 0 0 m m

I C A . 3 0 0 450 0 m m 43 0 0 m m 39 0 0 m m

I C A . 3 6 0 50 0 0 m m 4 8 0 0 m m 43 0 0 m m

I C A . 4 0 0 510 0 m m 49 0 0 m m 4 4 0 0 m m

I C A . 4 8 0 6 0 0 0 m m 6 0 0 0 m m 53 0 0 m m

I C P. 0 6 0 20 0 0 m m 19 0 0 m m 170 0 m m

I C P.15 0 420 0 m m 4 0 0 0 m m 3 6 0 0 m m

I C P. 2 0 0 50 0 0 m m 470 0 m m 420 0 m m

B
rü

c
h

sa
l, (D

) 
IC

A
R

U
S

® P
la

n
o

, C
H

U
 C

h
in

o
n

 (F
r), A

g
e

n
ce

 B
ru

n
e

t &
 S

a
u

n
ie

r



9

I C A R U S ®  R E F E R E N T I E

Hôtel de Police, Montpellier (Fr), Cab. Hellin-Sebbag
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I C A R U S ®  V A S T  M E E R D E R E  L A M E L L E N

O m s c h rij v i n g

Horizontaal, ver ticaal of onder hell ing uitkragende permanente zonneluifel waarbij 

meerdere lamellen tussen eindplaten gemonteerd worden. Oriëntatie, uitkraging en 

vorming is vrij te kiezen.

M AT E R I A L E N  E N  O P B O U W

L amel len :  a luminium e x trusieprof ie l  le ger ing EN AW- 6 0 63 T6 6

Kopschotplaten z i jn in a luminium (AlMg3) of  in s taal .  D ik te er van is  b erekend 

in f unc t ie van de uitk raging van het gewicht van de lamel len en van wind - en 

sne euwb elas t ing.

Plaat schro even en b eves t igingsmiddelen in inox .

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

- Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

- Metalen onderdelen zijn voor de poederlak gegalvaniseerd 

L A M E LT Y P E

To e p asb aar  m e t  a l l e  I C AR US® lam e l t y p es .

M A X I M A L E  A F M E T I N G E N

A anb evo l e n ma x i ma l e  l e n g te v an d e lam e l l e n :
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Andere overspanningen zijn eventueel mogelijks mits gedetail leerde studie van de 

ef fectieve projectsituatie.

L a m e l t y p e W i n d b e l a s t i n g

6 5 0  P a 8 0 0  P a 12 5 0 P a

I C A .10 0 2 50 0 m m 24 0 0 m m 20 0 0 m m

I C A .12 5 29 0 0 m m 28 0 0 m m 2 50 0 m m

I C A .15 0 3 4 0 0 m m 320 0 m m 29 0 0 m m

I C A . 2 0 0 370 0 m m 350 0 m m 310 0 m m

I C A . 2 5 0 410 0 m m 39 0 0 m m 3 4 0 0 m m

I C A . 3 0 0 450 0 m m 43 0 0 m m 39 0 0 m m

I C A . 3 6 0 50 0 0 m m 4 8 0 0 m m 43 0 0 m m

I C A . 4 0 0 510 0 m m 49 0 0 m m 4 4 0 0 m m

I C A . 4 8 0 6 0 0 0 m m 6 0 0 0 m m 53 0 0 m m

I C P. 0 6 0 20 0 0 m m 19 0 0 m m 170 0 m m

I C P.15 0 420 0 m m 4 0 0 0 m m 3 6 0 0 m m

I C P. 2 0 0 50 0 0 m m 470 0 m m 420 0 m m
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I C A R U S ®  R E F E R E N T I E

Univé Medemblik, (NL)
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I C A R U S ®  V A S T  Q U I C K F I X ®
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Andere overspanningen zijn eventueel mogelijks mits gedetail leerde studie van de 

ef fectieve projectsituatie.

L a m e l t y p e W i n d b e l a s t i n g

6 5 0  P a 8 0 0  P a 12 5 0 P a

I C A .10 0 20 0 0 m m 18 0 0 m m 150 0 m m

I C A .12 5 2 50 0 m m 2 3 0 0 m m 20 0 0 m m

I C A .15 0 3 0 0 0 m m 28 0 0 m m 24 0 0 m m

I C A . 2 0 0 350 0 m m 310 0 m m 270 0 m m

I C A . 2 5 0 350 0 m m 33 0 0 m m 310 0 m m

I C A . 3 0 0 350 0 m m 350 0 m m 350 0 m m

O m s c h rij v i n g

ICARUS® Quick f ix® is een uniek , gepatenteerd eenvoudig te plaatsen structurele 

zonwering dat als pakket geleverd kan worden. Eerst worden de klipsen via een 

draagstructuur gemonteerd aan de gevel. Nadien kunnen de lamellen ingeklipst 

worden via een vorkprof iel gemonteerd met inox-klinknagels op de lamel. Na 

plaatsing zijn geen klinknagels zichtbaar. Het systeem laat toe een continue lijn van 

lamellen te realiseren.

M AT E R I A L E N  E N  O P B O U W

Lamel :  aluminium ex trusieprof iel  legering EN AW- 6063 T66

Kopschotplaten zijn in aluminium AlMg
3

Plaatschroeven en bevestigingsmiddelen zi jn in inox

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

-  Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60 - 80 micron) in R AL-k leuren

L A M E LT Y P E

Vo l g e n d e t y p es  e n h e l l i n gs h o e ke n k u nn e n s t an d aar d 

g e r e a l i s e e r d wo r d e n :

I C A .10 0,  125,  150,  20 0,  250,  30 0 :  45  -  9 0 °

I C A .150,  20 0,  30 0 :  6 0 °  -  75°

A n d e r e h e l l i n gs h o e ke n o f  m o nt a g e s  z i j n  i n  ove r l e g 

m e t  o n z e p roj e c t a f d e l i n g te  b es tu d e r e n .

M A X I M A L E  A F M E T I N G E N

Aanbevolen maximale lengte van de lamellen :



13

I C A R U S ®  R E F E R E N T I E

Gemeentehuis, Deerlijk (BE)
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A 4 0 0

Bague fendue
de blocage

Bague palier 
à épaulement

Porteur en alu
(la forme dépend des 
possibilités de fixation)

Barre de manœuvre

Lame en alu extrudé

Embout découpé au laser
(Alu)

Tous les boulons, écrous et vis en inox

Axe central
(inox)

I C A R U S ®  B E W E E G B A A R

O m s c h rij v i n g

Horizontaal ,  ver ticaal of onder hel l ing uitkragende zonneluifel met beweegbare 

lamellen. De lamellen zi jn standaard 90° kantelbaar.  Andere bewegingshoeken zi jn 

mogeli jk in overleg met onze projec tafdeling.

M AT E R I A L E N  E N  O P B O U W

Lamellen :  aluminium ex trusieprof iel  legering EN AW- 6063 T66

Kopschotplaten zijn in aluminium AlMg
3

Draagstruc turen zijn in aluminium of in staal in func tie van de uitkraging, 

van het gewicht van de lamellen en van wind- en sneeuwbelasting.

Assen zijn in inox centrisch ver werk t in aluminium kopschot ten.

Lagers en borgringen zijn in uv-bestendige kunststof.

Plaatschroeven en andere bevestigingsmiddelen zi jn in inox.

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

-  Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60 - 80 micron) in R AL-k leuren

- Metalen onderdelen zi jn voor de poederlak gegalvaniseerd

L A M E LT Y P E

To e p asb aar  m e t  a l l e  I C AR US® lam e l t y p es .

M A X I M A L E  A F M E T I N G E N

A anb evo l e n ma x i ma l e  l e n g te v an d e lam e l l e n :

Andere overspanningen zijn eventueel 

mogelijks mits gedetail leerde studie 

van de ef fectieve projectsituatie.

L a m e l t y p e  W i n d b e l a s t i n g

6 5 0 P a 8 0 0 P a 12 5 0 P a

I C A .10 0 18 0 0 m m 16 0 0 m m 14 0 0 m m

I C A .12 5 210 0 m m 20 0 0 m m 18 0 0 m m

I C A .15 0 250 0 m m 230 0 m m 210 0 m m

I C A . 2 0 0 26 0 0 m m 2 50 0 m m 2 20 0 m m

I C A . 2 5 0 270 0 m m 26 0 0 m m 2 3 0 0 m m

I C A . 3 0 0 330 0 m m 3 0 0 0 m m 270 0 m m

I C A . 3 6 0 36 0 0 m m 3 4 0 0 m m 3 0 0 0 m m

I C A . 4 0 0 370 0 m m 350 0 m m 310 0 m m

I C A . 4 8 0 450 0 m m 420 0 m m 38 0 0 m m

I C P.15 0 28 0 0 m m 270 0 m m 24 0 0 m m

I C P. 2 0 0 330 0 m m 3 0 0 0 m m 28 0 0 m m
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I C A R U S ®  R E F E R E N T I E
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S D.10 0

S D. 0 5 4

S D. 014

I C AR US®  b e we e g b a a r  :  b e d i e n i n g s m o g e l ij k h e d e n

A U T O M AT I S C H  G E S T U U R D  M A N U E L E  B E D I E N I N G

d i r e c te

m a n u e l e

b e d i e n i n g

I C AR US® bewe e g baar  :  mont age p rinc ip e s

Verschillende montagemogelijkheden kunnen voor ieder project in detail geanalyseerd en uitgewerkt worden.

I C A R U S ®  D R A A G P R O F I E L E N

SU N CLI PS® d ra a g p r o f i e l e n  t y p e  S D

O M S C H R I J V I N G

Geë x trudeerde aluminium prof ie l  bruik baar a ls  voormontage van 

de k l ipsen voor IC ARUS® Quick f ix ®,  vaste zonwerings ysteem.

M AT E R I A A L

Aluminium e x trusieprof ie l  le ger ing EN AW- 6 0 63 T6 6

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

- Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60 -80 micron) in RAL-kleuren

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

S D. 014 S D. 0 5 4 S D.10 0

Profiel diepte 14 , 5  m m 5 4 m m 10 0 m m

Profiel breedte 4 0 m m 4 0 m m 4 0 m m

Traagheidsmoment 4510 m m 4 20 8 672 m m 4 124 8 414 m m 4

Buigmodulus 497 m m 3 73 6 0 m m 3 24 4 0 5 m m 3

To epassing t yp e 10 0 voor IC A .10 0,  125,  150,  20 0

To epassing t yp e 20 0 voor IC A . 250,  30 0,  360,  4 0 0,  4 80
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I C A R U S ®  H O E K O P L O S S I N G E N

ICARUS® vast 

met verstekplaat

Lamellen onder verstek gezaagd en 

geschroefd op een kopschotplaat.

ICARUS® vast 

met vrijhangende lamel

ICARUS® langs rechte zijde geschroefd 

op kopschotplaat, 1 zijde is vrijhangend. 

(beperkte lengte mogelijk)

ICARUS® vast 

met gelaste lamellen

Lamellen zijn in de verstekhoek aan 

elkaar gelast. (enkel mogelijk bij 

polyester gepoederlakte profielen).

ICARUS® vast 

Quickfix hoekoplossing

Via beperkte vrije uitkraging op m.b.v. 

2 draagprofielen dicht bij de hoek kan 

een hoek zonder problemen met het 

ICARUS® Quickfix® systeem uitgewerkt 

worden.
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I C A R U S ®  S C H U I F P A N E L E N

Om de zonnewarmte en het natuurlijke licht 

optimaal te beheren, heeft RENSON een ruim 

gamma schuifpanelen ontwikkeld. Op basis 

van ICARUS® lamellen zijn 2 types beschikbaar: 

LOGGIA® en PATIO®.

De LOGGIA®-panelen zijn opgebouwd uit kaders 

van het type LG.130, ingevuld met lamellen van 

de types ICA.100, 125, 150 en ICP.150. De lamellen 

worden vast of kantelbaar (enkel ICA.100, 125) 

gemonteerd.

De PATIO®-panelen zijn schuivende ICARUS® cas-

settes, waarbij de lamellen geschroefd worden 

tussen kopschotplaten.

In beide types kunnen de lamellen geposi-

tioneerd worden onder verschillende hellings-

hoeken en met verschillende lamelstap, in 

functie van de gewenste beschaduwing en het 

vereiste doorzicht.

LO G G IA® (B R E E D T E  X  H O O G T E)

Windbelasting

Type 

lamel

Lamelhoek

(A)

Lamelstap

(P)

 6 5 0 P a 8 0 0 P a 12 5 0 P a

I C A .12 5 90° 125 mm 1500 x 5770 1500 x 5770 1500 x 5770

I C A .12 5 60° 125 mm 1500 x 5190 1500 x 4930 1500 x 4410

I C A .12 5 45° 150 mm 1500 x 4820 1500 x 4230 1500 x 4080

I C A .15 0 59° 150 mm 1500 x 5150 1500 x 4890 1500 x 4370

I C A .15 0 45° 200 mm 1500 x 4930 1500 x 4200 1500 x 4180

I C P.15 0 45° 150 mm 1500 x 3420 1500 x 3420 1500 x 3420

I C P.15 0 45° 200 mm 1500 x 4350 1500 x 4350 1500 x 4210

M AT E R I A A L

Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

- Geanodiseerd (20 micron) F1

- Polyester poederlak (60 -80 micron) in RAL-kleuren

L A M E LT Y P E

Mogelijk met de lamellen ICA.125, ICA.150 en ICP.150

S TA N D A A R D O P B O U W

1. Zonweringslamellen ICARUS®

2. LOGGIA® kader

3. Geluidarm loopprofiel met verankeringspunten

B E D I E N I N G

Manueel of elektrisch gestuurd
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I C A R U S ®  R E F E R E N T I E S
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R E N S O N :  U W  P A R T N E R  I N  N A T U U R L I J K E  V E N T I L A T I E  E N  Z O N W E R I N G

RENSON kent  een r i jke  t radit ie  in  innovat ies  en bouwt s inds  1909 aan een 

jarenlange er var ing.  Nu prof i leer t  RENSON z ich a ls  onbet wiste  markt le ider  in 

natuur l i jke  vent i lat ie  en zonwering.  S inds  2003 werken wi j  vanuit  een opmerkel i jk 

gebouw in  Waregem langs de autosnelweg E17 Kor tr i jk- Gent .  Het  complex is 

een toepass ing van ons  Healthy Bui lding Concept  en staat  model  voor  onze 

technologische profess ional i te i t  en kunnen.

RENSONS hoogste  pr ior i te i t  i s  het  creëren van een gezond binnenk l imaat .  En dit 

i s  meer  dan louter  een trend.  Wi j  ont wik kelen en commercia l iseren produc ten 

die  bi jdragen tot  een laag energieverbruik .  En zo vormt RENSON een belangr i jke 

schakel  in  de toepass ing van het  k l imaat verdrag van Kyoto.

R E N S O N  H E E F T  H E T  A L L E M A A L  I N  H U I S

•  O n z e m u l t i d is c i p l i n a i r e  R & D a f d e l i n g we r k t  s a m e n m e t  to o n a a n g eve n d e 

Eu r o p e s e o n d e r z o e k s i ns te l l i n g e n .  H e t  r e su l t a at  i s  h e e l  w at  i n n ove r e n d e 

co n ce p te n e n p r o d u c te n .

•  B i n n e n e e n o p p e r v l a k te  v a n 75. 0 0 0 m2  h u i z e n o n z e a u to m at is ch e p o e d e r l a k 

i ns t a l l at i e ,  a n o d is at i e  e e n h e i d ,  k u ns t s to f  s p u i tg i e te r i j ,  P VC-  m at r i j z e n b o u w, 

m o nt a g e a f d e l i n g e n m a g a z i j n .  D a n k z i j  d e z e ve r t i c a l e  i nte g r at i e  l eve r t  R ENS O N 

k w a l i t at i e f  h o o gs t a a n d e p r o d u c te n a f .

•  O n z e ve r ko o p -  e n m a r ke t i n g a f d e l i n g h e e f t  h a a r  h o o f d z e te l  i n  B e l g i ë .  D a a r n a as t 

z i j n  e r  ve s t i g i n g e n i n  Fr a n k r i j k  e n G r o ot- B r i t t a n n i ë  e n z i j n  w i j  o o k a c t i e f  ove r  d e 

Eu r o p e s e g r e n z e n h e e n .

•  De diversiteit en competentie van het RENSON projec t team zijn onze waarborg 

voor de juiste oplossing voor uw bouwprojec t .  Het uitbouwen van een construc tieve 

lange termijnrelatie met al le bouwspecial isten staat bij  ons voorop.

RENSON Sunprotection • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 6 • 8790 Waregem • Belgium

Tel. +32 (0)56 62 71 07 • Fax +32 (0)56 62 71 47 • projects@renson.be • www.renson.eu

RENSON behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. 

De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto mati-
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.


