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Cross section | Doorsnede
Sizes | Maten in mm

Measurements 
Maatvoering

Round gutter profil
Rond gootprofiel

Straight gutter profile
Recht gootprofiel
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Wall profile
Wandprofiel
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Projection | Uitval
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Cross section | Doorsnede
Sizes | Maten in mm

Measurements 
Maatvoering
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Beam with cover profile
Ligger met afdeklijst

Beam with side cover profile	
Ligger met eindlijst
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Technical specifications 
Technische specificaties

7º - 15º

189 [mm]

Width 
Breedte     

max. 7000 mm 
> 7000 mm linked | gekoppeld

Projection 
Uitval max. 4000 mm (55.2) - 4500 mm (poly) - 5000 mm (44.2)

Inclination 
Helling  ± 7° - ± 15°

Filling
Vulling

Polycarbonate sheet 16 [mm] or glass 44.2 - 55.2
 Polycarbonaat plaat 16 [mm] of glas 44.2 - 55.2

Available colors 
Beschikbare kleuren

Warning! Minimal color 
deviation reserved.
Let op! Minimale kleurafwijking 
voorbehouden.

mill finish 
onbewerkt

white 
wit

ivory (RAL 9001)
ivoor (RAL 9001)

anthracite textured paint (VS716)
antraciet structuurlak (VS716)

CE certification 
CE keurmerk CE NEN-EN 1090
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 	 Projection [mm]	 Min. inclination 7°	 Max. inclination 15° 
	 Uitval [mm]	 Min. hellingshoek 7°	 Max. hellingshoek 15°

Difference of heigth (in mm) between bottom wall profile and bottom gutter.
Hoogteverschil (in mm) tussen onderzijde muurprofiel en onderzijde gootprofiel.

Technical specifications 
Technische specificaties

7°

15°

450040003500300025002000 5000

V908 - Ledro

Bottom gutter
Onderzijde goot

Bottom gutter
Onderzijde goot

Bottom wall profile
Onderzijde muurprofiel

Projection in mm
Uitval in mm

	 2000		  224		  490
	 2500		  286		  624
	 3000		  347		  758
	 3500		  409		  892
	 4000		  470		  1026
	 4500		  531		  1160
	 5000		  593		  1294
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Shortening sizes 
Afkortmaten

Part
Onderdeel

1

VL.908.30.XX.XX
Gootprofiel rond V94

Gutter profile | Gootprofiel - 5 mm

2

VL.908.10.XX.XX
V908 Muurprofiel

Wall profile | Muurprofiel - 5 mm

3

VL.908.12.XX.XX
Scharnierprofiel V94

Hinge profile | Scharnierprofiel - 9 mm

4

VL.908.20.XX.XX
V908 Liggerprofiel

Beam | Ligger
depends on inclination

afhankelijk van de helling

5

VL.908.24.XX.XX
V908 Afdeklijst

Cover profile | Afdeklijst
depends on inclination

afhankelijk van de helling

6

VL.908.22.XX.XX
Afdekprofiel Ligger Zij

Side cover profile beam | Eindlijst ligger  
depends on inclination

afhankelijk van de helling

7a

VL.908.18.XX.XX
Klikprofiel Afdeklijst Ligger

Click profile beam | Klikprofiel ligger
depends on inclination

afhankelijk van de helling

7b

VL.908.18.XX.XX
Klikprofiel Afdeklijst Ligger

Click profile gutter | Klikprofiel goot - 9 mm

8

VC.905.00.02.00
Rubber Afdichting Muurprofiel 

Rubber for wall profile | Rubberafdichting voor muurprofiel  - 5 mm

16

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

Condensate profile | Condensprofiel polycarbonaat
- 31 mm

from sheet size
van plaatmaat
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1 Gutter profile | Gootprofiel 1

2 Wall profile | Muurprofiel 1

3 Hinge profile | Scharnierprofiel 2

4 Beam | Ligger Number of fields +1 | Aantal velden +1

5 Cover profile | Afdeklijst Number of fields -1 | Aantal velden -1

6 Side cover profile beam | Eindlijst ligger  2

7a Click profile beam | Klikprofiel ligger Number of fields +1 | Aantal velden +1

7b Click profile gutter | Klikprofiel goot 2

8 Rubber for wall profile | Rubberafdichting voor muurprofiel  1

9 Rubber for gutter profile | Rubberafdichting voor gootprofiel 1

10 Co-extrusion Poly beam | Co-extrusie Poly ligger Number of fields x4 | Aantal velden x4

11 Post | Staander Number of posts | Aantal staanders

12 Post click profile flat | Staander klikprofiel recht/vlak Number of posts | Aantal staanders

13 Post click profile round | Staander klikprofiel rond Number of posts | Aantal staanders

14 Side plates set | Eindkappen set 1

15 End cap beam | Eindplaat ligger Number of fields +1 | Aantal velden +1

16 Condensate profile | Condensprofiel polycarbonaat Number of fields | Aantal velden

17 Foot | Montagevoet Number of posts | Aantal staanders

18 Drain | Afvoerbuis - Ø50 mm 1

19 Leave guard | Bladvanger - Ø50 mm 1

20 Drop outlet | Uitloop PVC (tule) - Ø50 mm 1

21 Nut for drop outlet | Moer voor Uitloop - Ø50 mm 1

22 Pipe bracket | Klembeugel - Ø50 mm 1

23 Gutter reinforcement | Versterking goot - 90x10 mm See pricelist | Zie prijslijst

24
Stuffpieces for reinforcement gutter |
Opvulstuk voor versterking goot - 5x10 mm

See pricelist | Zie prijslijst

25 Concrete block | Betonpoer  Number of posts | Aantal staanders

26 Polycarbonate sheet | Polycarbonaat plaat Number of fields | Aantal velden

27 Glass | Glas Number of fields | Aantal velden

Bill of material
Stuklijst
Item
Onderdeel

Description 
Omschrijving

Quantity
Hoeveelheid
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LENGTHS | LENGTES

1a

VL.908.30.XX.XX
Gootprofiel rond V94

ART-024065
ART-024066
ART-024067

ART-024069
ART-024070
ART-024071

ART-024073
ART-024074
ART-024075

Gutter profile round | Gootprofiel rond
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

6 m1

7 m1

1b
VL.908.31.XX.XX

V908 Gootprofiel Recht

 
ART-024076
ART-024077
ART-024078

ART-024080
ART-024081
ART-024082

ART-024084
ART-024085
ART-024086

Gutter profile straight | Gootprofiel recht
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

6 m1

7 m1

2
VL.908.10.XX.XX

V908 Muurprofiel

ART-023998
ART-023999
ART-024000

ART-024002
ART-024003
ART-024004

ART-024005
ART-024006
ART-024007
ART-024008

Wall profile | Muurprofiel 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

6 m1

7 m1

Parts list
Onderdelenlijst

11

Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 

Version 2021-1
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3
VL.908.12.XX.XX

Scharnierprofiel V94

ART-024009
ART-024010
ART-024011

ART-024012
ART-024013
ART-024014
ART-024015

ART-024016
ART-024017
ART-024018
ART-024019

Hinge profile | Scharnierprofiel 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

6 m1

7 m1

4VL.908.20.XX.XX
V908 Liggerprofiel

ART-024029
ART-024030
ART-024031
ART-024032

ART-024033
ART-024034
ART-024035
ART-024036

ART-024037
ART-024038
ART-024039
ART-024040

Beam | Ligger
mill finish | onbewerkt 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

4 m1

6 m1

7 m1

5

VL.908.24.XX.XX
V908 Afdeklijst

ART-024053
ART-024054
ART-024055
ART-024056

ART-024057
ART-024058
ART-024059
ART-024060

ART-024061
ART-024062
ART-024063
ART-024064

Cover profile | Afdeklijst
mill finish | onbewerkt 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

4 m1

6 m1

7 m1

Parts list
Onderdelenlijst

12

Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 
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6

VL.908.22.XX.XX
Afdekprofiel Ligger Zij

ART-024041
ART-024042
ART-024043
ART-024044

ART-024045
ART-024046
ART-024047
ART-024048

ART-024049
ART-024050
ART-024051
ART-024052

Side cover profile beam | Eindlijst ligger
mill finish | onbewerkt 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

4 m1

6 m1

7 m1

7a
7b

VL.908.18.XX.XX
Klikprofiel Afdeklijst Ligger

ART-024020
ART-024021
ART-024022
ART-024023

ART-024024 
ART-024025
ART-024026
ART-024027

Click profile beam | Klikprofiel ligger 
Click profile gutter | Klikprofiel goot
mill finish | onbewerkt 
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

4 m1

7 m1

8

VC.905.00.02.00
Rubber Afdichting Muurprofiel 

ART-023339 Rubber for wall profile | Rubberafdichting muurprofiel per mtr

9

VC.910.00.06.00
Rubber scharnier profiel

ART-023442 Rubber for gutter profile | Rubberafdichting voor gootprofiel per mtr

10

VC.905.00.70.00
Co-Extr. Poly ligger L=7.0  

ART-023340
ART-023341
ART-023342
ART-023343
ART-023344

Rubber for wall profile | Rubberafdichting muurprofiel 
3000 mm
3500 mm
5000 mm
6000 mm
7000 mm

16

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023978 
ART-023979
ART-023980
ART-023981

Condensate profile | Condensprofiel polycarbonaat 
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

6 m1

Parts list
Onderdelenlijst

13

Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 
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HEIGHTS �| HOOGTES

11

VL.910.40.XX.XX
Staander V910

ART-024196
ART-024197
ART-024198
ART-024199

Post | Staander
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

12

VL.910.42.XX.XX
Klik afdichting V910

ART-023986
ART-023987
ART-023988
ART-023989

Post click profile flat | Staander klikprofiel recht/vlak 
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

13
VL.910.44.XX.XX

Staander Klik voor

ART-024206
ART-024207
ART-024204
ART-024205

Post click profile round | Staander klikprofiel rond 
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

5 m1

PARTS | ONDERDELEN

14a
VC.908.64.02.XX

Set Zijplaten Rond

ART-023431
ART-023428
ART-023429
ART-023430

Side plates round | Eindkappen rond - SET
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

14b
VC.908.70.02.XX

Set Zijplaten Recht

ART-023432
ART-023433
ART-023434
ART-023435

Side plates straight | Eindkappen recht - SET
mill finish | onbewerkt
white | wit
ivory | ivoor
anthracite textured paint | antraciet structuurlak

15
VC.908.82.00.15

Eindplaat Ligger

ART-023438 End cap beam | Eindplaat ligger

17

`

VC.910.10.02.00
Montage Voet

ART-023443 Foot | Montagevoet 

18

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023334 Drain | Afvoerbuis - Ø50 mm

Parts list
Onderdelenlijst

14

Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 
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19

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023336 Leave guard | Bladvanger - Ø50 mm

20

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023448 Drop outlet | Uitloop PVC (tule) - Ø50 mm

21

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023449 Nut for drop outlet | Moer voor Uitloop - Ø50 mm

21

0.10 0.20

afdekplaatje ligger

0.20

klembeugel rond 50

VC.910.70.06.xx VC.910.85.00.xx VC.900.30.03.00

VC.910.00.00.00

boormal goot staander

0.20 0.10

montage voet

VC.910.10.02.00 VL.910.35.70.xx 0.10

VL.910.26.60.xx 0.10

eindlijst inbus stelschroef M8x16 DIN 914

0914-2-08015 0.50

0.507981-2-48050

schroef 4,8x25 DIN 7981

0.10

buis rond 50

0.20

Tule

0.20

moer voor tule

0.50 0.507981-2-42045 7982-2-42045

schroef 4,2x45 DIN 7981 schroef 4,2x45 DIN 7982

rubber voor muurprofiel

VC.905.00.02.00 0.20 VC.905.00.70.00 0.50

co-extrusie

0.20

montage voet vlak

eindkap goot rustica Verano rechts

klik afdichting

OC.028.00.50.28 VC.910.20.82.00

VC.910.20.84.00

VC.910.10.04.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx

bladvanger

0.20VC.900.30.06.00 0.20

hoekplaatje ligger

VC.910.85.00.15

ART-023335 Pipe bracket | Klembeugel - Ø50 mm

23

0.10VL.910.30.50.xx 0.10

muurprofiel

VL.910.10.50.xx 0.10

ligger

VL.910.20.60.xx

0.10 0.10VL.910.18.60.01 0.10

afdeklijst

VL.910.24.60.xx

0.10

gootverhoger

VL.910.31.50.xx 0.10

gootverhoger rustica

0.10

staander

0.10

staander klik voor

0.10

staander klik achter Koppelstuk goot standaard

0.10 0.10

eindkap goot rustica Verano links

0.20

ligger bevestiging rechts

0.20

eindkap goot Verano links

ligger bevestiging links

VL.910.22.60.xx

goot

0.10

0.10

zijkap muurprofiel

kunststof lijst liggerklikprofiel ligger

VL.910.32.50.xx VL.910.40.25.xx

VL.910.44.25.xx VL.910.42.25.xx VC.910.75.00.00

VC.910.70.04.xx VC.910.70.12.xx

Afdichtingsrubber klikprofiel 

VC.910.00.06.00

VC.910.00.02.xx

WGW Stafstaal 100x10 set voor verzwaring goot (2-st. 10x5)

VL.910.50.xx.00 VC.910.10.08.00

VC.910.00.04.xx VC.910.80.04.xx

VC.910.70.08.xx

eindkap goot Verano rechts

ART-036319
ART-024089

Gutter reinforcement | Versterking goot - 90x10 mm
Hotrolled steel galvanized | WGW Stafstaal verzinkt 
Hotrolled steel galvanized | WGW Stafstaal verzinkt

5 m1

6 m1
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0.10VL.910.30.50.xx 0.10

muurprofiel

VL.910.10.50.xx 0.10

ligger

VL.910.20.60.xx

0.10 0.10VL.910.18.60.01 0.10

afdeklijst

VL.910.24.60.xx

0.10

gootverhoger

VL.910.31.50.xx 0.10

gootverhoger rustica

0.10

staander

0.10

staander klik voor

0.10

staander klik achter Koppelstuk goot standaard

0.10 0.10

eindkap goot rustica Verano links

0.20

ligger bevestiging rechts

0.20

eindkap goot Verano links

ligger bevestiging links

VL.910.22.60.xx

goot

0.10

0.10

zijkap muurprofiel

kunststof lijst liggerklikprofiel ligger

VL.910.32.50.xx VL.910.40.25.xx

VL.910.44.25.xx VL.910.42.25.xx VC.910.75.00.00

VC.910.70.04.xx VC.910.70.12.xx

Afdichtingsrubber klikprofiel 

VC.910.00.06.00

VC.910.00.02.xx

WGW Stafstaal 100x10 set voor verzwaring goot (2-st. 10x5)

VL.910.50.xx.00 VC.910.10.08.00

VC.910.00.04.xx VC.910.80.04.xx

VC.910.70.08.xx

eindkap goot Verano rechts

ART-023446

Set for reinforcement gutter |
Opvulstukken voor versterking goot  - 10x5 mm 
set of 2 | set van 2 stuks

25 ART-023345 Concrete block | Betonpoer - 23x23x25 cm

26
ART-023890
ART-023891
ART-023892

ART-023893
ART-023894
ART-023895

ART-023896
ART-023897

ART-023899

Polycarbonate sheet | Polycarbonaat plaat - 16 mm
clear | helder - 600 x 098
clear | helder - 700 x 098
clear | helder - 700 x 120 

opal | opaal - 600 x 098
opal | opaal - 700 x 098
opal | opaal - 700 x 120

reflective | zonwerend - 600 x 098
reflective | zonwerend - 700 x 098

2-room clear | 2-kamer helder - 700 x 098

6 m1

7 m1

7 m1

6 m1

7 m1

7 m1

6 m1

7 m1

7 m1

Parts list
Onderdelenlijst
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Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 

Version 2021-1

ORION 



VARIOUS | OVERIGEN
VC.910.10.04.00

Montagevoet vlak V910

ART-023444

Foot small (inner size post - showroom) 
Montagevoet vlak (binnenmaat staander - showroom)
steel | staal

Verano bv | Bedrijfsweg 8 NL-5683 CP Best | T: +31 (0)499-330335 | www.verano.nl

DWG no.
project - part - revision

1716-004
Drawn by

BVE

Verano Partno.
VC.908.63.02.15

Description
Foamafdichting V908 Ledro Rond Zwart

Tolerance if not def.
± 0.5 mm

Status
Final

Material
EPDM Zwart

Weight
9,37

g - g/m¹

Varn. circumf.mm²/m¹ mm²/m¹Anod. circumf.

Packaging quantity PCs

Date
01-08-17

Stock location

Process 1 Process 2 Process 3 Process 4

Sur. treatment 1 Sur. treatment 2

Unauthorised copying or partly copying of this drawing in any manner is stricktly prohibited.

- 000

ART-023426
ART-023427

EPDM waterproof seal for side cover of the gutter round |
EPDM waterdichte foamafdichting voor zijkap goot rond 
white | wit 
black | zwart 

Verano bv | Bedrijfsweg 8 NL-5683 CP Best | T: +31 (0)499-330335 | www.verano.nl

DWG no.
project - part - revision

1716-003
Drawn by

BVE

Verano Partno.
VC.908.62.02.15

Description
Foamafdichting V908 Ledro Recht Zwart

Tolerance if not def.
± 0.5 mm

Status
Final

Material
EPDM Zwart

Weight
9,07

g - g/m¹

Varn. circumf.mm²/m¹ mm²/m¹Anod. circumf.

Packaging quantity PCs

Date
01-08-17

Stock location

Process 1 Process 2 Process 3 Process 4

Sur. treatment 1 Sur. treatment 2

Unauthorised copying or partly copying of this drawing in any manner is stricktly prohibited.

- 000

ART-023424
ART-023425

EPDM waterproof seal for side cover of the gutter straight |
EPDM waterdichte foamafdichting voor zijkap goot recht 
white | wit 
black | zwart 

3/3

glas

ART-023423 Assembly set | Bevestigingsset

VC.900.30.06.00 0.20

bladvanger

0.10

set zijplaten goot recht

0.20 0.20

boormal ronde goot boormal rechte goot

0.10 0.10

goot koppelstuk ronde goot goot koppelstuk rechte goot

VC.908.70.02.xx

VL.908.31.50.xx
VL.908.31.60.xx
VL.908.31.70.xx

VC.908.00.00.00 VC.908.00.02.00

VC.908.75.00.00 VC.908.75.02.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx 0.10

goot recht

ART-023436 Coupling piece gutter round | Koppelstuk goot rond 
> 7000 mm (max. 14000 mm)

VC.900.30.06.00 0.20

bladvanger

0.10

set zijplaten goot recht

0.20 0.20

boormal ronde goot boormal rechte goot

0.10 0.10

goot koppelstuk ronde goot goot koppelstuk rechte goot

VC.908.70.02.xx

VL.908.31.50.xx
VL.908.31.60.xx
VL.908.31.70.xx

VC.908.00.00.00 VC.908.00.02.00

VC.908.75.00.00 VC.908.75.02.00

0.20

condensprofiel polycarbonaat

VL.905.34.60.xx 0.10

goot recht

ART-023437 Coupling piece gutter straight | Koppelstuk goot recht 
> 7000 mm (max. 14000 mm)

VC.908.00.00.00
Boormal Ronde Goot

ART-023419 Drilling guide gutter round | Boormal goot rond

VC.908.00.02.00
Boormal Rechte Goot

ART-023420 Drilling guide gutter straight | Boormal goot recht

Parts list
Onderdelenlijst
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Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 

Version 2021-1

ORION 



ART-023380 Antidust closed tape | Gesloten tape - 16 mm

ART-023381 Antidust filtertape | Filtertape - 16 mm

ART-023365 Lighting Set 1: 3x LED 2,5 Watt spots 
incl. driver (dimmable), puls switch and wires. 
Driver is suitable to control max. 12 LED spots. 

Verlichtingset 1: 3x LED Watt spots 
incl. driver (dimbaar), pulsschakelaar en bekabeling. 
Driver is geschikt om max. 12 stuks LED spots te sturen.

ART-023367 Lighting Set 2: 3x LED 2,5 Watt spots
incl. wires (no driver) (=complement to Set 2)

Verlichtingset 2: 3x LED 2,5 Watt spots 
incl. bekabeling (zonder driver) (=aanvulling op Set 2)

Parts list
Onderdelenlijst

17

Part
Onderdeel

Part No.
Art.nr

Description 
Omschrijving

Length in m1

Unit 

Version 2021-1

ORION 



Additional technical information
Aanvullende technische informatie

Processing the polycarbonate sheets
Verwerking polycarbonaat platen

Warning! In the polycarbonate condensation may occur. This is not preventable and is no reason for 
replacement under warranty.
Let op! In het polycarbonaat kan condensatie optreden. Dit kan niet worden voorkomen en is geen reden 
voor vervanging onder garantie.

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (closed | gesloten)

UV layer on top
UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(filter | open)

 7  - 10oo 

UV layer
UV-laag

Condensation profile
Condensprofiel

Condensation profile
Condensprofiel

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (closed | gesloten)

UV layer on top
UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(filter | open)

 7  - 10oo 

UV layer
UV-laag

Condensation profile
Condensprofiel

Condensation profile
Condensprofiel

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (closed | gesloten)

UV layer on top
UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(filter | open)

 7  - 10oo 

UV layer
UV-laag

Condensation profile
Condensprofiel

Condensation profile
Condensprofiel

Opslag
-  Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
-  Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-   Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-   Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-    Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 7  – 10oo  en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-   De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
-  Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-   De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

-  Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat

AntiDust tape (closed | gesloten)

UV layer on top
UV-laag zit boven

AntiDust tape 
(filter | open)

 7  - 10oo 

UV layer
UV-laag

Condensation profile
Condensprofiel

Condensation profile
Condensprofiel

Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
 op de grond gestapeld worden.
-   Vermijd direct zonlichten en regenwater en dek af met witte 

polytheenfolie.
- Opslag bij voorkeur binnen. Indien buiten dan onder een afdak. 

Zagen 
-  Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-  Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-   Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-  De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-  De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.

Het verwerken van polycarbonaatplaat
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Condensprofiel
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Opslag
- Bij opslag dienen de polycarbonaatplaten op een effen ondergrond  
 te liggen,
  bijvoorbeeld op pallets. De platen mogen niet rechtstreeks 
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-  Zagen met een handcirkelzaag of decoupeerzaag met fijn getand 

zaagblad.
-  Gebruik een stabiele en trilvrije ondergrond en voorkom het slingeren 

en klapperen van de plaat.
-  De beschermfolie niet verwijderen voor het zagen en boren. 
 Dit voorkomt krassen op het oppervlak. 
-  Daarna de kanalen met droge perslucht reinigen. Daarna onmiddellijk 

met Antidust tape of transport tape dichten.

Speling en installatie
-   Door temperatuurschommelingen kunnen polycarbonaatplaten 

uitzetten of krimpen.
-  De plaat wordt aan de onderzijde geblokkeerd tegen afschuiving door 

een eindschotje op het afdekprofiel. De hele speling dient dan aan de 
bovenzijde te worden voorzien.

- De zijkant van de plaat dient minimaal een speling van circa 3 mm 
 te hebben.

Afdichten tegen vocht en condens
-   Polycarbonaat is gas- en dampdoorlatend daarom valt condensvocht 

niet helemaal te voorkomen. Een juiste dakhelling tussen 5o – 10o en 
een doelmatige afdichting beperkt dit.

-  De platen dienen aan de bovenzijde afgeplakt te worden met gesloten 
AntiDust tape. De onderkant dient te worden afgeplakt met perforatie 
AntiDust tape.

- Mogelijk onder en boven een strookje beschermfolie weghalen 
 (ca. 3 cm). 
- Licht insnijden met stainley mes.

Condensprofiel plaatsen
Na het aanbrengen van de AntiDust tape de plaat aan de onderzijde 
voorzien van een condensprofiel over de gehele breedte van de plaat.

Verwijderen beschermfolie van UV-laag
Na het aanbrengen van het condensprofiel kan de polycarbonaatplaat 
gemonteerd worden. Het verwijderen van de UV beschermfolie kan 
eventueel na het monteren maar ook voor het monteren. Als het voor 
het monteren verwijderd wordt is dat eenvoudiger en bovendien veiliger. 
Men hoeft daarvoor niet het dak op.

Niet op de polycarbonaatplaten gaan staan
De polycarbonaatplaten zijn absoluut sterk, maar onvoldoende bestand 
tegen puntbelasting. Loop er niet op! Loop alleen op de randen waar 
balken en afdekstrips zitten of gebruik een plank.

Reiniging
-  De platen minimaal 1 keer per jaar met lauw water en zeepsop 

reinigen. Gebruik eventueel een oplossing van net alkalische zeep in 
combinatie met een telescopische autoborstel. 

- Gebruik een zachte borstel of spons.
- Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
-  Voor- en naspoelen met veel water en als laatste afnemen met een 
 zachte doek.
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